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КОМПАКТНЫЕ УЗЛЫ ОТВОДА КОНДЕНСАТА UniADCA CTS4U  

(для конденсатоотводчиков UniADCA с универсальными коннекторами) 

ОПИСАНИЕ  

UniADCA CTS4U – это универсальный, компактный узел отвода 

конденсата, который может использоваться в качестве 

альтернативы традиционному многокомпонентному узлу, где 

оборудование поставляется и монтируется по отдельности.   

Применение данного узла существенно сокращает затраты на 

монтаж и обслуживание. Так, универсальный коннектор позволяет 

заменить конденсатоотводчик всего за несколько минут, без разбора 

всего узла. Коннектор подходит для применения с 

конденсатоотводчиками UniADCA с присоединением на двух болтах, 

а также другими универсальными конденсатоотводчиками с 

аналогичным типом присоединения.    

Типовыми применениями являются отвод конденсата с 

паропроводов, включая спутниковые трубопроводы, а также 

технологического оборудования небольшой производительности.   

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА  

• Встроенный фильтр и обратный клапан 

• Узел остается в работе, а замена конденсатоотводчика 

происходит легко и быстро   

• Конденсатоотводчик может быть повернут на 360о, 

обеспечивая необходимое положение во время установки, 

вне зависимости от конфигурации трубопровода  

• Безопасный сброс давления через клапан продувки или 

дренажный кран  

• Наличие различных модификаций с двойными шаровыми 

кранами на входе и/или выходе  

• Удлиненные рукоятки для изоляции узлов, с возможностью 

блокировки положения  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Типоразмер, DN 1/2’’ – 1’’; DN 15 – DN 25 мм 

Номинальное давление, PN 40 бар 

Рабочая среда Насыщенный и перегретый пар 

Материал исполнения Нержавеющая сталь 

Присоединения Внутреннее резьбовое ISO 7 Rp или NPT  
Фланцевое EN 1092–1 PN40 
Фланцевое ASME B16.42 Класс 150 или 300  
Сварное присоединение враструб (SW) ASME B16.11 

Доступные модели CTS4U – 1 шаровый кран на входе и 1 шаровый кран на выходе 
CTS4UD – с 2 шаровыми кранами на входе и 1 шаровым краном на выходе 
CTS4UDB – с 2 шаровыми кранами на входе, дренажным краном и 1 
шаровым краном на выходе    
CTS4UDB2 – VH – с 2 шаровыми кранами вертикальными, 1 шаровым 
краном горизонтально на входе и 1 шаровым краном на выходе  

ОПЦИИ BDV – Клапан дренажный ручной 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Номинальное давление по корпусу PN40  

Максимальное рабочее давление для насыщенного пара 17,5 бар при 208,5оС 

Максимальное рабочее давление для насыщенного пара для фланцевого 
присоединения Класс 150 

13,6 бар при 197оС  

Максимальная рабочая температура  230оС при 10 бар  

Минимальная рабочая температура -10оС 

 

 

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, мм – CTS4U 
Резьбовое присоединение PN40 Класс 150 Класс 300 

DN A B C D E Масса, кг F Масса, кг F Масса, кг F Масса, кг 

1/2" – DN 15 239 256 68 91 39 3,0 303* 4,9 303* 4,1 303* 5 

3/4” – DN 20 239 256 68 91 39 3,0 303 5,4 303 4,7 303 6 

1” – DN 25 287 - 68 91 39 3,3 303* 5,8 303* 5,4 303 6,2 
 

 

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, мм – CTS4UD 

Резьбовое присоединение PN40 Класс 150 Класс 300 

DN A B C D E Масса, кг F Масса, кг F Масса, кг F Масса, кг 

1/2" – DN 15 389 406 68 91 39 4,1 453* 6 453* 5,3 453* 6 

3/4” – DN 20 389 406 68 91 39 4,1 453 6,5 453 5,8 453 7 

1” – DN 25 437 - 68 91 39 4,4 453 6,8 453* 7 453* 7,2 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, мм – CTS4UDB 

Резьбовое присоединение PN40 Класс 150 Класс 300 

DN A B C D E H I J Масс
а, кг 

F G Масса
, кг 

F G Масса,  
кг 

F G Масса,  
кг 

1/2" – 
DN 15 

389 406 68 91 39 145 113 113 5,5 453* 145 8,2 453* 145 6,9 453* 145* 7,9 

3/4” – 
DN 20 

389 406 68 91 39 145 113 113 5,2 453* 145 8,6 453* 145 7,5 453* 145* 9,3 

1” – 
DN 25 

437 - 68 91 39 145 137 137 5,5 453* 145 9,1 453* 145 8,4 453* 145 9,9 
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ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, мм – CTS4UDBV 

Резьбовое присоединение PN40 Класс 150 Класс 300 

DN A B C D E H Масс
а, кг 

F G I Масса
, кг 

F G I Масса
, кг 

F G I Масса
, кг 

1/2" – 
DN 15 

326 361 68 91 39 226 5,3 358 290 258 8 358 290 258 7 358 290 258 7,9 

3/4” – 
DN 20 

326 361 68 91 39 226 5,3 358 290 258 8,7 358 290 258 7,6 358 290 258 9,4 

1” – 
DN 25 

350 376 68 91 39 274 5,7 358 290 282 9,2 358 290 282 8,5 358 290 282 9,7 

 

 

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, мм – CTS4UDB2 

Резьбовое присоединение PN40 Класс 150 Класс 300 

DN A B C D E H I J K Масс
а, кг 

F G Масс
а, кг 

F G Масса, 
кг 

F G Масса
, кг 

1/2" – 
DN 15 

539 555 68 91 39 145 113 113 313 7 603 145 11 603 145 9,5 603 145 11,7 

3/4” – 
DN 20 

539 555 68 91 39 145 113 113 313 7 603 145 11,8 603 145 10,3 603 145 12,5 

1” – 
DN 25 

587 - 68 91 39 145 137 137 313 7,5 603 145 12,4 603 145 11,5 603 145 13,5 

 

 

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, мм – CTS4UDB2-VH 

Резьбовое присоединение PN40 Класс 150 Класс 300 

DN A B C D E H K L Мас
са, 
кг 

F G I J Мас
са, 
кг 

F G I J Мас
са, 
кг 

F G I J Масса
, кг 

1/2" – 
DN 15 

476 511 68 91 39 226 363 113 7,3 508 290 258 145 11 508 290 258 145 9,5 50
8 

29
0 

25
8 

14
5 

11,7 

3/4" – 
DN 20 

476 511 68 91 39 226 363 113 7,3 508 290 258 145 12 508 290 258 145 10,5 50
8 

29
0 

25
8 

14
5 

13 

1" –  
DN 25 

487 - 68 91 39 274 363 137 8 508 290 282 145 12,6 508 290 282 145 11,8 50
8 

29
0 

28
2 

14
5 

13,4 

* Размеры претерпели изменения с 2025 года. По запросу узлы могут поставляться с предыдущими размерами. Проконсультируйтесь с 

производителем. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Nº     Наименование     Материал  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Основной корпус A351 CF8 / 1.4308 

2 Корпус шарового крана A351 CF8 / 1.4308 

3 Уплотнение* PTFE c 
уплотнителем 

4 Шар* AISI 316L / 1.4404 

5 Шток* AISI 316L / 1.4404 

6 Уплотнение по штоку* PTFE c 
уплотнителем 

6A Компрессионные шайбы AISI 316L / 1.4404 

7 Запорные шайбы* AISI 304 / 1.4301 

8 Компрессионная гайка Нержавеющая 
сталь А2-70 

9 Пружинная шайба* AISI 304 / 1.4301 

10 Гайка штока Нержавеющая 
сталь А2-70 

11 Сцепляющая вставка AISI 304 / 1.4301 

12 Рукоятка AISI 304 / 1.4301; 
Винил 

13 Уплотнение по корпусу* PTFE 

14 Торцы  A351 CF8 / 1.4308 

15 Болт AISI 304 / 1.4301 

16 Гайка Нержавеющая 
сталь А2-70 

17 Фильтр* AISI 304 / 1.4301 

18 Уплотнение* Нержавеющая 
сталь / Графит 

19 Заглушка фильтра AISI 304 / 1.4301 

20 Седло обратного клапана* AISI 304 / 1.4301 

21 Шар обратного клапана* AISI 304 / 1.4301 

22 Пружина* AISI 302 / 1.4300 

23 Уплотнение* Нержавеющая 
сталь/Графит 

24 Корпус обратного клапана AISI 304 / 1.4301 

51 BDV Дренажный клапан AISI 303 / 1.4305 ; 
AISI 316L / 1.4404 

 * Доступные к заказу запасные части.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ   
 

 Valsteam ADCA Engineering оставляет за собой право вносить изменения в материалы и конструкции без предварительного уведомления.  
  IS CTS4U.015 E 02.21 

 ООО «Форстим – эксклюзивный представитель и поставщик Valsteam ADCA Engineering в России.          www.forsteam.ru 

 

МАРКИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗА ДРЕНАЖНЫХ УЗЛОВ UNIADCA 

Модель  С4U 2 XXH XXH X X X A 15 - 

CTS4U - A351 CF8 / 1.4308 компактные 
дренажные узлы  

С4U 
  

  

  

  

  

  

  

 

Серия 

Серия 2 2 

Конфигурация на входе 

Базовая модель с 1-м шаровым краном XXH 

Модель с 2-мя шаровыми кранами CTS4UD (не стандарт) DXH 

Модель с 2-мя шаровыми кранами и 1-м дренажным краном 
CTS4UDB 

DBH 

Модель с 2-мя шаровыми кранами вертикально, 1-м шаровым 
краном горизонтально CTS4UDBV (не стандарт) 

DBH 

Конфигурация на выходе  

Базовая модель с 1-м шаровым краном (CTS4U, CTS4UD, CTS4UDB) XXH 

Модель с 2-мя шаровыми кранами (не стандарт) DXH 

Модель с 2-мя шаровыми кранами и 1-м дренажным краном 
(CTS4UDB2 

DBH 

Модель с 2-мя шаровыми кранами вертикально, 1-м шаровым краном 
горизонтально CTS4UDBV (не стандарт) 

DBH 

Наличия дренажного крана BDV  

Без BDV крана  X 

С BDV краном  B 

Специальные конструкции 

Нет  X 

Конструкция без дренажных соединений  

Без дренажных соединений (для моделей CTS4U и CTS4UD) X 

Резьбовое соединение (а) T 

Фланцевое соединение (b) F 

Присоединение к трубопроводу   

Внутреннее резьбовое присоединение ISO 7Rp   A 

Внутреннее резьбовое присоединение NPT ASME B1.20.1   C 

Сварное присоединение (SW) ASME B16.11  H 

Фланцевое присоединение EN 1092-1 PN40  N 

Фланцевое присоединение ASME B16.5 Класс 150 U 

Фланцевое присоединение ASME B16.5 Класс 300 V 

Типоразмер  

½” или DN15   15 

¾” или DN20  20 

1” или DN25  25 

Специальные опции и условия  

Полное описание или специальные маркировки должны быть добавлены в случае заказа нестандартного 
исполнения 

E 

(a) В стандартной комплектации, в версиях с фланцами EN или внутренней резьбой ISO 7 Rp, эти соединения имеют 
внутреннюю резьбу ISO 7 Rp. В версиях с фланцами ASME, внутренней резьбой NPT или SW, эти соединения имеют 
внутреннюю резьбу NPT. Соединения имеют тот же размер, что и концевые присоединения к трубопроводу. 
 
(b) Применимо к клапанам с фланцевыми концевыми присоединениями. Соединения соответствуют тому же стандарту и 
размеру, что и концевые присоединения к трубопроводам, например, если концевые присоединения имеют фланцы EN 
1092-1 DN 25 PN 40, то и дренажное соединение также имеет фланцевое присоединение EN 1092-1 DN 25 PN 40. 
 
 
 


